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Une gamme complète de plastiques  
ultra-rapides solutions de clips de remplacement 
pour les lignes de boissons à grande vitesse afin 

de répondre à une variété d'exigences de 
marketing et de distribution 

Pour les bouteilles en PET 



Pas de machine / Formats / Vitesses 
Pitch de 12-1/2" - 4- et 6-packs 
Format      Ligne  Surtension 
2x2x1       227ppm   250ppm 
2x3x1        227ppm   250ppm 
 
 
 
 
 
 
 

                     -ou- 
 
Pitch de 15 pouces - packs de 4, 6 et 8 
Format      Ligne  Surtension 
2x2x1       190ppm   210ppm 
2x3x1        190ppm   210ppm 
2x4x1        140ppm   165ppm 
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Le ClipCombo™ utilise des pinces en carton à la fois premium et minimales 
en option standard, permettant aux marques de différencier leurs produits. 
Concept technologique éprouvé, issu de l'équipement Cap-It™ G3, 
ClipCombo fonctionne à grande vitesse, quel que soit le type de pack utilisé, 
avec changements faciles et rapides. Le nec plus ultra en matière de 
flexibilité et d'avenir, à la fois les cartons Cap-It™ et EnviroClip™, fournir une 
solution durable, recyclable et confortable pour le conditionnement multiple 
des bouteilles en PET. 

Combinez le clip de base avec le clip amélioré de votre choix 

Caractéristiques 
de la machine 
Norme 

• Servomoteur  

• 10 pi (3 m) de 5 000 cartons alimentés par 
un magasin 

• Chargeur rotatif à trois têtes avec 
prélèvement en stop motion et chemin de 
carton radial 

• Convoyeur d'alimentation à deux voies de 
10 pieds (3 m) 

• Éclairage intérieur DEL pour identifier l'état 
de fonctionnement de la machine 

• Tablette IQ de GPI avec liste de contrôle 
de changement et aide vidéo 

 

EMPREINTE MACHINE 

 

Cadre et protections 
• Châssis en acier tubulaire soudé robuste avec 

des composants résistants à la corrosion 

• Pleine hauteur, visibilité dégagée, portes de 
protection coulissantes permettant un accès 
facile à la machine 

 

Gammes de tailles de 
contenants primaires 
Bouteilles en PET avec anneau de col – 
rond et carré 
 

Diamètre : 2 3/16 pouce (55 mm) à 2 7/8 pouce 
(73 mm) 
Hauteur : 7 pouces (177 mm) à 12 pouces 
(305 mm) 

Pour les bouteilles en PET 


